Wie aus elnem Guss

Perfekt aufemander abgestlmmt bllden Wohnhaus ; "
Ugle F’oolanlage eine geometrlsche Emhelt Diese. - |
Klare Struk‘tur setzt sich vom SWImmlﬂgDO®| au1c den
alleenartig arrangierten Gartenbereich’ fort . ¥y
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Form, Gestaltung und Material des Pools sollte der Ar-
chitektur dieser Villa im hessischen Darmstadt ange-
passt werden, so der Wunsch des Bauherrn. Und so bildet
der Pool im Zusammenspiel mit den beiden Hausteilen,
dem groBeren in dunkel gehaltenen Haupttrakt und dem
kleineren, weiBen Pavillon eine ideale Symbiose. Parallel
zum Haupthaus und in direkter Verlangerung des Pavillons
entstand mit dem Swimmingpool eine rechteckige Einheit,
die von den Steinplatten der Terrasse eingefasst wird.

Betonbecken mit speziellem
Pooldeck und Warmedammung

Die Umsetzung dieses Projekls lag in den Handen des
Schwimmbadbauers MLZ Pools & Wellness sowie der
Firma Ospa, von der die gesamte Schwimmbadtechnik
inklusive Wasserattraktionen stammt. Beim Becken ent-
schied sich der Bauherr flir ein Betonbecken, dessen In-
nenflichen aus speziellen Sichtbeton-Elementen gefertigt
wurde — als Farbe wurde Steingrau gewédhlt, das dem
Wasser eine dunkelgriine Farbe verleiht. Eine Besonder-
heit ist das Pooldeck, das aus drei Schichten besteht, wie
Heiko Zeuner von MLZ erklart. Als Unterbau wurde eine
verzinkte, weill pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion
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Peter Lang, Chefredakteur

Der Einstieg erfolgt (iber eine gerade Treppe,
die am Rand des Pools eingebaut wurde.

Von der Terrasse reicht der Blick Gber den Pool auf die schin gestaltete
Gartenanlage, die an beiden Seiten von Baumen gesaumt wird.

Eine kraftvolle, mehrstrahlige Gegenstromanlage (grof3es Bild oben) ist indivi-
duell einstellbar und ermoglicht verschiedene Trainingsprogramme.
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verwendet, die auf Flhrungsrollen gelagert ist. Der Auf-
bau besteht aus Aluminium-Sandwichplatten, die zusatz-
lich mit einer Folie abgedichtet wurden. Der Belag ist aus
dem Kunststoff IPC, der dem Deck ein holzahnliches
Aussehen verleiht und bei geschlossenem Zustand die
Terrassenflache vergroBert.

Individuell programmierbare
Gegenstromanlage zum Trainieren

Auch wassertechnisch bietet die Anlage hochstes
Niveau, wie Ospa-Fachberater Peter Roger betont: Eine
individuell einstellbare Gegenstromanlage und LED-
Unterwasserscheinwerfer als Wasserattraktionen gehéren
ebenso dazu, wie eine Wasseraufbereitung mit Chloro-
zon- und Filteranlage mit automatischer Rickspulung.
.Es ist wie wenn man den Main flussaufwérts schwimmt”®,
zeigt sich der Bauherr von der Kraft der Gegenstromanla-
ge begeistert. Alle Funktionen kdnnen vom Bauherrn be-
quem per Touchscreen oder per Tablet Gber die zentrale
Steuerungsanlage bedient und Gberwacht werden. Die
gesamte Technik wurde in einem 20 Meter entfernten
Raum in unmittelbarer Nahe der Garage untergebracht.

Ein besonderes Augenmerk legte der Bauherr auch
auf die Energieeffizienz der Schwimmbadanlage. Dazu
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Das dreischich-
tige Pooldeck
sorgt in geschlos-
senem Zustand
fur Sicherheit
und erweitert die
Terrassenflache.

Becken: 10 x4 x 1,4 m groBes Becken aus Sichtbeton in Stein- }"
grau, Pooldeck aus einer verzinkten Rahmenkonstruktion mit  «»

Aluminium-PUR-Sandwichplatten und IPC-Belag N
Wasseraufbereitung: Ospa-Chlorozonanlage 15 A, pH-Dosier-
anlage, Ospa-Filter 16 mit automatischer Riickspiilung und
Bronzeflisterpumpe, www.ospa.info

Wasserattraktionen: Ospa-Powerswim-Gegenstromanlage,
Ospa-LED-Unterwasserscheinwerfer, Steuerung Ospa Blue
Control, www.ospa.info

Planung & Realisation

Schwimmbadbau: MLZ Haustechnik GmbH Pools & Wellness, An der Riedwiese 4, 61250 Usingen,

Tel.: 06081/9523-0, www.mlz.de

Schwimmbadtechnik: Ospa Schwimmbadtechnik, GoethestrafBe 5, 73557 Mutlangen, Tel.; 07171/7050,
www.ospa.info

Inserentenadressen auf Seite 162 - 163

wurde das Becken auf allen Seiten wie eine Thermoskan-
ne mit einer 10 cm dicken Dammung eingepackt, ebenso
erhielt das Pooldeck eine entsprechende Dammung. Die
Warmeversorgung erfolgt Uber eine sehr kosteneffiziente
Luft-Wasser-Warmepumpe, die den Pool wahrend der
Saison konstant auf 28 Grad Celsius erwarmt und dabei
gerade einmal durchschnittlich 750 Euro Heizkosten
jdhrlich verursacht.

Geféllt Ihnen dieser
Pool? Unter
www.facebook.com/
schwimmbad.de
finden Sie noch mehr
Bilder zu dieser

Reportage.
Fotos: Matthias Malpricht
Text: Peter Lang, lang@fachschriften.de
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